CONSULT

l Ventilateur d’extraction

Laws

Capteur rotatif de niveau

Option possible :
intégration d’un nettoyeur

Utilisation :

Gaines biconiques

En version standard le séchoir comprend : en magizinc

Capteur de niveau a
Panoplie gaz poumon

aair pulsé

AIR CHAUD

CAPTEUR DE NIVEAU ROTATIF VENTILATEUR D’EXTRACTION
POUR GRAIN HUMIDE OU A HAUTE PERFORMANCE AVEC
MEMBRANE POUR GRAIN SEC MOTEUR EXTERIEUR

GAINES BICONIQUES EN ISOLATION DES CAISSONS FILTRE ROTATIF
EMOTTEUR EN OPTION MAGIZINC
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2 sorties carrées de 250

Séchoir continu | wpe sec

Comensions || | ssom | ac s | seon | acn | s | ao g s e r ]

Hauteur avec A

auteur ave 6112 6996 7880 8764 9648 10511 11306 12279 13163 14902 15786
Hauteur
faieur B 5440 6324 7208 8092 8976 9860 10744 11628 12512 14280 15164
Fuel 5498 5498 5498 5078 5978 6512 6512 6512 6512 8482 8482
Longueur totale
caisson Gaz 5498 5498 5498 5978 5978 6512 6512 6512 6512 7468 7468
Fuel 1974 1974 1974 2454 2454 2454 2454 2454 2454 1440 1440
Longueur
caisson chaud Gaz 1974 1974 1974 2454 2454 2454 2454 2454 2454 1440 1440
Hauteur
L 1700 1700 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Hauteur reprise
b ose g 500 500 80 800 800 80 80 800 800 800 800
Longuew caisson - g 1440 1440 1440 1440 1440 1974 1974 1974 1974 2454 2454

CARACTERISTIQUES | SBCN4 | SBCN5 | SBCN6 | SBCN7 | SBCNS | SBCN9 |SBCN10|SBCN11|[SBCN12|SBCN13|SBCN14

Capacité totale du séchoir

132 154
enm3
Fuel L5 L7 L7 215 215 215 215 2L5 oL7 L7 o7
Brlleur i i
Gaz ‘:f::f ‘ff::f Airpulsé AP 1500 AP2200 AP 2200 AP2200 AP 2600 AP2600 AP 2600 AP 2600
Puissance ventilateur (kW) 1x9 1x9 1x9 1x11 1x15 1x18,5 1x22 2x9 2x11 2x11 2x11
Debitdairenkg/du 5760, 54500 41000 48000 55000 62000 68500 75500 82000 90000 96000
ventilateur
Puissance électrique pyg) 123 131 13,1 155 195 23 265 225 287 287 287
installée (kW) (y
compris compres-
L Gz 105 105 127 147 187 23 265 225 285 265 265

seur en option)

DIMENSIONS .. SBC 10L|SBC 11L|SBC 12L| SBC 13L | SBC 14L | SBC 15L | SBC 16L

Hauteur au ventilateur 8764 9648 10511 11396 12279 13163 14902 15786 16670 17554
Hauteur d'alimentation B 8092 8976 9860 10744 11628 12512 14280 15164 16048 16932
Hauteur charpente C 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2352 2352
Hauteur sortie grainsec D 800 800 800 800 800 800 800 800 1152 1152
fuel 5978 5978 6512 6512 6512 6512 8482 8482 8482 8482
Largeur totale caisson  E
gaz 5978 5978 6512 6512 6512 6512 7468 7468 7468 7468
fuel 2454 2454 2454 2454 2454 2454 1440+2454 1440+2454 1440+2454 1440+2454
Largeur caisson chaud ~ F
gaz 2454 2454 2454 2454 2454 2454 1440+1440 1440+1440 1440+1440 1440+1440
Largeur caisson buées G 1440 1440 1974 1974 1974 1974 2454 2454 2454 2454
Position axe de fosse H 2482 2482 3016 3016 3016 3016 3496 3496 3496 3496

RSO OO

ful 215 2L56P 2L5GP 3L5GP 3L5GP 4L5GP 4L5GP  4L5GP  4L56P  4L5GP
Briileur
gaz AP 3700 AP 3700 AP 3700 AP 3700 AP 4600AP 4600 AP4600 AP 4600  AP4600 AP 4600
Puisssance ventilateur (kW) 2x11 2x11 2x15 2x15 2x1852x185 2x22 2x22 3x15 3x18.5
Debit d'air en kg/ du ventilateur 77500 88500 100000 110500 121500 132500 143500 154500 166000 176500
en fonctionnement
Puissance électrique installée KW (y  fuel 2454 2454 2454 2454 2454 2454 1440+2454 144042454 1440+2454 1440+2454
compris compresseur d'air 1.5 KW
(option) gaz 2454 2454 2454 2454 2454 2454 144041440 1440+1440 144041440 1440+1440

Y lagriffe.- www.lagriffe.com

*Y compris compresseur d'air 1.5 kW (option)
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